
SÉRIE S3500 :
CENTRE DE CONSIGNATION

Station de contrôle 
des autorisations de travail

Tableau d’affichage 
de documents

Boîte de consignation de 
groupe pour fixation murale



UN DISPOSITIF UNIQUE POUR AFFICHER ET PROTÉGER LES 
DOCUMENTS ET LES CADENAS POUR LA CONSIGNATION DE GROUPE

Poignée 
pour un transport 
facile si le modèle 
n’est pas fixé au mur

Poignée pour cadenas 
permet de transporter 
jusqu’à 12 cadenas 
machines vers les points 
d’isolation

Crochets pour clés
exposent chaque clé 
d’équipement lors de la 
consignation

Étiquettes gravées au laser pour boîte de consignation
• Étiquettes en aluminium anodisé noir ou en laiton
• 15 caractères par ligne, 3 lignes maximum
•  La hauteur des caractères est de 4,8 mm

Fente à clés
pour ajouter une 
ou plusieurs clés 
d’équipements 
après consignation

Bac à clés amovible
collecte les clés 
introduites par la fente à 
clés afin de faciliter leur 
récupération

CONTENU DE LA BOÎTE DE 
CONSIGNATION DE GROUPE :

PIÈCES DE RECHANGE : PERSONNALISATION :

Pince de maintien
pour une bonne fixation des 
autorisations ou procédures 
de plusieurs pages 

Joint en caoutchouc à 
cellules fermées (EPDM)
protège les documents en 
papier contre les dégâts des 
eaux lors d’une utilisation en 
extérieur ou de lavages

Trous à bords tombés 
pour cadenas
pour un placement facile 
des cadenas

12 trous de 
cadenas numérotés
pour une identification 
facile des cadenas

Trous de rivets 
pré-percés
permettant d’attacher 
de façon permanente 
des étiquettes en 
aluminium ou laiton 
gravées au laser

Étiquette 
réinscriptible
pour noter des 
informations 
provisoires relatives 
à un travail 
spécifique

Vitres en 
polycarbonate, 
résistantes aux 
impacts 
pour une visualisation 
facile des autorisations, 
procédures, cadenas 
ou clés consignées

Fermeture à pêne 
pour la mise en place 
et l’identification du 
cadenas de contrôle 
ou d’opérations

Structure en acier 
inoxydable 430
résiste aux éléments 
et à la corrosion

SÉRIE S3500 : CENTRE DE CONSIGNATION

Poignée pour cadenas 
S3503

Bac à clés
PKGP50837 

Étiquettes 
réinscriptibles
PKGP44055 



UNE CONSIGNATION DE GROUPE 
PERSONNALISÉE
Chez Master Lock, nous avons conscience que pour garantir la sécurité de vos 
environnements de travail, vous avez besoin de produits répondant aux exigences 
propres à votre programme de consignation. Grâce à sa conception modulaire, la série 
S3500 offre une infinité de possibilités d’implantation et d’utilisation.
Adoptez une approche personnalisée en matière de consignation de groupe

Le centre de consignation S3500 comprend le tableau d’affichage de documents 
S3501 et la Boîte de consignation de groupe pour fixation murale S3502.
Lors d’une utilisation modulaire à différents endroits d’un site, le modèle S3500 
permet d’améliorer la performance et l’efficacité de la consignation de groupe tout en 
communiquant les détails et statuts des travaux soumis à autorisation.

UNE CONSIGNATION DE GROUPE LÀ OÙ VOUS 
EN AVEZ BESOIN
SUR LE SITE DE CONSIGNATION
Placé à proximité des équipements de production ou dans des zones supprimer cette partie régulièrement soumises à des opérations de maintenance, le 
modèle S3500 permet de réduire le temps nécessaire à la réalisation complète de la consignation de groupe. La station complète (S3500) permet de 
stocker les dispositifs de verrouillage des équipements, de consigner les clés et d’afficher des documents de référence sur le site même où le travail est 
effectué, réduisant ainsi les déplacements des équipements et du personnel.

SALLE DE CONTRÔLE CENTRALISÉE
Utilisé à des fins de gestion centralisée de la consignation de groupe, le modèle 
S3500 permet d’améliorer et de normaliser la communication relative aux travaux 
soumis à autorisation. Les employés autorisés à procéder à la consignation ont 
accès aux informations garantissant un environnement de travail sécurisé. Par 
ailleurs, les opérateurs et le personnel de maintenance disposent à tout moment 
d’une vue complète sur les activités de consignation.

Dans les salles de contrôle, le modèle S3500 peut être configuré sous forme de 
boîte de consignation uniquement (S3502) ou sous forme de station complète 
(S3500). La poignée pour cadenas fournie à l’intérieur de la boîte de consignation 
facilite le transport des cadenas des équipements de la salle de contrôle jusqu’au 
site d’utilisation. En cas de configuration sous forme de station complète, les 
documents relatifs aux autorisations et travaux à exécuter peuvent être joints à la 
boîte utilisée pour la consignation.

SÉRIE S3500 : CENTRE DE CONSIGNATION

• S3500 – Centre de consignation complet
• S3501 – Tableau d’affichage des autorisations de travail
• S3502 – Boîte de consignation de groupe pour fixation murale

A proximité des machines Zones à consignation fréquente En déplacement

S3500 S3501

S3502
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DIMENSIONS DU PRODUIT

SÉRIE S3500 : CENTRE DE CONSIGNATION

Caractéristique Description Dimensions (pouces) Dimensions (mm)

A Largeur 12-1/8 308

B Hauteur de la station 31 787

C Hauteur du tableau 17-3/8 441

D Profondeur du tableau 2-1/4 57

E Hauteur de la boîte 13-11/16 348

F Profondeur de la boîte 4-11/16 119

Une installation correcte de votre centre de consignation permet une meilleure exécution de la consignation 
de groupe :

• �Lors du processus de consignation, les ouvriers peuvent utiliser la documentation, les numéros de clé et la
répartition des cadenas dans la boîte afin de vérifier si la consignation a été correctement effectuée.

• 	�Lors des audits, les cadenas manquants sont faciles à identifier. En gravant les numéros de clés sur les
cadenas, la commande des doubles de clés devient plus facile.

BONNES PRATIQUES D’ UTILISATION

A D

F

B

C

E

Model Bonne pratique Comment Master Lock vous aide

Installation 
de votre 
station

1 Assignez la station à une zone ou machine.
Master Lock peut fabriquer des étiquettes 
gravées au laser portant les indications que 
vous souhaitez.

2
Utilisez un lot de cadenas s’entrouvrant de la couleur spécifiée 
par votre programme de consignation. Marquez de façon 
permanente le numéro de clé sur la clé.

Plusieurs couleurs de cadenas disponibles. 
LifeGuard™ est un système de traçabilité des 
clés qui vous permet de concevoir votre propre 
système de cadenas afin de prévenir toute 
duplication involontaire de clés.

3
Assignez les cadenas d’équipements à la station. Assurez-vous 
d’un nombre approprié pour le site. Gravez les informations de 
cadenas et le numéro de clé sur l’étiquette de la station. Gravez 
des numéros séquentiels (ex. cadenas 3 sur 10) et les numéros 
de clés sur les cadenas du lot. 

Master Lock peut graver vos spécifications sur 
les cadenas et les étiquettes.

Utilisation de 
votre station

4
Attribuez la station à un travail spécifique. Utilisez un identifiant 
spécifique au travail, tel que le numéro de l’opération en cours 
ou de l’autorisation, afin d’associer la boîte avec le travail à 
effectuer.

La station est équipée d’une étiquette 
réinscriptible sur laquelle vous pouvez inscrire 
les informations spécifiques au travail effectué.

5
Assurez-vous que les autorisations et les autres documents 
nécessaires aux tâches à effectuer sont accessibles aux 
travailleurs rejoignant l’opération de consignation.

Le tableau d’affichage des autorisations 
protège les documents tout en garantissant 
leur visibilité et leur accessibilité.

6 Exposez la clé de telle sorte que le numéro de clé soit lisible lors 
de la consignation.

La poignée pour cadenas est équipée de 
crochets permettant de positionner la clé au 
centre de la fenêtre de la boîte de consignation.

7
Commencez la consignation en utilisant un cadenas d’opérations 
ou de supervision d’une couleur spécifique. De cette manière, 
les responsables de la consignation disposent d’un niveau de 
contrôle sur la déconsignation et la réactivation de l’équipement 
consigné.

La station est équipée d’une fermeture à 
pêne permettant de distinguer le cadenas 
d’opérations des cadenas personnels.
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